DETAILS TECHNIQUES

Modeéle / code de batteries :

Voltage :

Ampérage :

Dimensions du boitier de la batterie (L x | x H) :
Hauteur incluant les oreilles de levage (voir schéma)

Avec ou sans couvercle :
(voir schéma)

Poids minimum de la batterie :
Trouver cette information sur la plaque signalétique du chariot

Type et couleur du connecteur :
Indiqué sur le connecteur ex. SB350 Gris (voir schéma)

Longueur des cables de la portion extérieure du boitier :
(voir schéma)

Position de sortie des cables par rapport au conducteur :
A GAUCHE ou a DROITE / en AVANT ou en ARRIERE (voir schéma)

Marque / Modéle du chariot :

Dimensions du compartiment du chariot:

Autres détails:




Avec ou sans couvercle

Longueur des cables de
la portion extérieuredu
boitier

Type et couleur du
connecteur:

Indigué surle connecteur
EX: SB350GRIS

Position de sortie des
cables par rapport au
conducteur:

a GAUCHE oua DROITE/
en AVANT ou en ARRIERE
(A, B,COUD)

Dimensions du boitier
de la batterie (L x| x H) :
Hauteurincluant les oreilles

de levage



Couleur du connecteur:

* Gris

. Rouge

* Bleu

* Vert

* Jaune

*  Orange o

SB350 - 350 Amp / 600 Volts
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SB175 - 175 amp / 600 Volts
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EURO Plugs: Charging Half or Locking Half




